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ca. 100mm verdichtetes Planum, planeben abgezogen
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Unterbau:
Verdichtungsgrad ca. 98 %
Bodenpressung 150 kN/m?
- Die empfohlene Eingrabtiefe von 80cm sollte nicht Giberschritten werden !
(gemessen an der tiefsten Stelle der Baugrube)
- Ringerde mind. 50cm tief, Abstand zur Station ca. 80cm - 1m !
- Die Baugrube ist mit einem Arbeitsraum von umlaufend min. 50cm auszuheben
o - Der Aushub ist so neben der Grube zu lagern, dass fir LKW und Kran ein freier
= Zugang gewabhrleistet ist
- Die Eckpunkte der Station sind in der Baugrube mittels Holzpflécken o.&. kenntlich
zu machen
Fiir diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, ohne unsere Zustimmung darf sie weder vervielfdltigt, noch Dritten zugdnglich gemacht werden, sie darf vom Empfénger oder
Dritten nicht missbrduchlich genutzt werden. Technische Anderungen vorbehalten.
Das Urheberrecht an den dem Auftraggeber nach diesem Vertrag zu ibergebenden Pldnen und Unterlagen verbleibt beim Auftragnehmer.
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Umschalten auf Zukunft.
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