
Schnitt A-A

Stationsbreite

Stationslänge
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Ausgleichschicht, ca. 5cm Feinsplitt 2-8mm, planeben¹ abgezogen
Verdichtungsgrad Unterbau: ca. 98 %, Bodenpressung 150 kN/m²
¹max. Abweichung bzgl. Ebenheit und Neigung des Feinplanums: +/-0,5cm über die Gebäude-
außenmaße. Zulässig sind einzelne Fehlstellen bis +/-1,5cm (z.B. Fußspuren) bis 40cm Länge
Toleranz bzgl. Höhenlage: nach bauseitigen Anforderungen

OK Gelände

Korb Q188

Eckeisen ø14

minimaler Arbeitsraum

Bemerkungen:

-   Der Stellplatz ist mit einem Arbeitsraum von umlaufend mind. 50cm anzulegen
-   Für LKW und Kran ist ein freier Zugang zu gewährleisten
-   Die Eckpunkte der Station sind mittels Holzpflöcke o.ä. kenntlich zu machen

-   Die Fundamentstreifen müssen sauber und eben abgezogen sein
-   Höhenunterschied zwischen den Streifenfundamenten +/- 1cm
-   Bodenpressung 150 kN/m²
-   Betongüte mind. C25/30
-   Ringerde ca. 50cm tief, Abstand von Station 80 - 100cm
-   Die Fundamentstreifen sind auf gewachsenem, tragfähigen Boden zu gründen

STATIONEN
            SCHALTHÄUSER UND BAUWERKE
    ELEKTROAUSBAU


